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16CE0758 V.1 PE Dettaglio Attivita DEI

015087

015087b
015087c
CAP020C

025009

025009c

035087

035087a

Canalina in pvc per pavimento completa di coperchio con
bordi arrotondati, dei raccordi e dei dispositivi di fissaggio
necessatri:

12 x 50 mm

18 X 75 mm

Cavo flessibile FROR conforme CElI 20-20 tensione
nominale non superiore a 450-750 V, isolati in pvc con
guaina di pvc, non propagante l'incendio CEI 20-22 II:
tripolare:

sezione 2,5 mmq

Interruttore automatico magnetotermico differenziale, serie
modulare, tensione nominale 230 V, curva caratteristica di
intervento "C" (CEI-EN 60898), sensibilita 0,03 A, tipo «A»
(CEI-EN 61009-1), potere di interruzione 6 kA:

1P+N, portata fino a 40 A

€ mdo% noli%e mt%
m €12,64 27 0 73
m € 15,85 28 0 72
m € 3,60 62 0 38
cad €170,11 12 0 88

Sconto 40%

7,584
9,51

2,16

102,066

Totale

160
160

80

ah

mdo

327,63
426,05

107,14

61,24

Mdo

€ 3.418,17 € 922,05

ah

ah

mt

885,81
1.095,55

65,66

449,09

Mt
2.496,12



